
	· �Einstrahl-Wasserzähler mit Puls-Sender, Ziffernblatt und Zählwerk

	· Inkl. automatischem Entlüftungsventil

	· �Digitale Schnittstelle zur Erstellung von Statistiken

	· Sauglanze aus PVC

	· �Fernsteuerung zur Ein- und Ausschaltung

	· Einstellbarer Passwortschutz

Verschiedene Dosiermedien auf Anfrage.

Dosieranlage TEKNA

Durchflussleistung l / h 7–18

Druck bar 1–16

Frequenz (max.) Takt / Min. 300

Verbindung mm 4/6

Förderleistung cc / Takt 0,39–1,00

Verbrauch W 23,9

Maße mm 231 × 119 × 145

Artikelnummer BW-DTE-800

Böckenholt Wasseraufbereitung GmbH 
Wüllnerstraße 3  •  48149 Münster

Tel.:	 0251 / 133 267 80 
Fax.:	0251 / 237 763-2

info@boeckenholt-wasseraufbereitung.de 
www.boeckenholt-wasseraufbereitung.de

Anlagen-Informationsblatt 

Dosieranlage TEKNA
Dosieranlage zur proportionalen Zudosierung von  
Dosiermedien in das Trink- und Brauchwasser

Hauptmerkmale

	· �Betriebsüberdruck: max. 10 bar

	· Betriebstemperatur: max. 30 °C

	· Druckverlust: max. 0,75 bar

Technische Daten


